
NEW LAB SOLUTIONS

EluFlow Tips
CleanUp Idrocarburi C10-C40
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Analisi Idrocarburi. Afffĳidabile. Semplifĳicata.

L’analisi GC-FID degli idrocarburi in matrici ambientali complesse richiede una purifĳicazione selettiva per 
eliminare interferenze di matrice e garantire cromatogrammi nitidi e risultati afffĳidabili.

Grazie alla separazione ad alta risoluzione e alla sensibilità 
del FID, il metodo assicura una determinazione accurata e 
riproducibile delle frazioni petrolifere, supportando 
monitoraggio ambientale, bonifĳica e controllo qualità, nel 
pieno rispetto dei requisiti normativi.

Ora, semplicemente con una pipetta.

Risultati Immediati.
Performance Garantita.

Florisil® EluFlow clean-up progettato per una purifĳicazione rapida, 
riproducibile e perfettamente integrabile nei workflow GC 
moderni. Estratti più puliti, protezione avanzata della 
strumentazione e massima qualità del dato 
analitico.

Workflow Più Rapido

Riduce i tempi di clean-up con 
una procedura semplice e 
immediata.

Selettività Avanzata

Rimozione efffĳicace delle interferenze di matrice per cromatogrammi più 
nitidi.

Prestazioni Analitiche Superiori

Maggiore sensibilità e riproducibilità in GC-FID.

Design Orientato all’Efffĳicienza

Minore consumo di solventi e 
meno operazioni manuali.

Salvaguardia del Sistema GC

Estratti più puliti per una maggiore durata di liner, colonna e rivelatore.
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Qualità dei Materiali. Certezza dei Risultati.

Workflow Rapido. Design Orientato all’Automazione.

EluFlow Tips Florisil® Clean-Up

Formati Multipli e Customizzabili

Ampia gamma di confĳigurazioni disponibili, con diversi quantitativi di riempimento per adattarsi a volumi di campione, 
matrici e livelli di contaminazione diffferenti, mantenendo performance costanti e riproducibili.

Progettato per la Conformità Metodologica

Progettati per integrarsi facilmente nelle principali metodiche analitiche ambientali e industriali, 
supportando la standardizzazione dei workflow e la conformità ai requisiti normativi.

Progettati per garantire massima riproducibilità e qualità 
costante in ogni analisi.

Tecnologia di Dosaggio Controllato

Quantità di fase predefĳinita e assemblaggio in serie per 
risultati altamente riproducibili.

Materiali Premium ad Elevata Purezza

Materiali selezionati per assicurare clean-up efffĳicace e 
prestazioni analitiche superiori.

Costruzione con materiali inerti

Compatibili direttamente con l’estratto organico, senza 
necessità di condizionamento o regolazioni volumetriche.

Prestazioni Validate

• >95% rimozione stearil stearato
• >80% recupero standard gasolio / olio minerale
• <1.0 mg/L bianco di procedura rispetto al solvente

Fino al 40% più veloce rispetto all’assemblaggio 
tradizionale “fai-da-te” delle colonnine.

Riduci i tempi di preparazione rispetto alle soluzioni “fai-
da-te” con un workflow immediato e standardizzato.

Fino al 70% più veloce rispetto ai workflow 
convenzionali con manifold SPE.

Elimina passaggi non necessari e accelera la purifĳicazione 
manuale senza compromettere la qualità del dato.

Ottimizzati per l’utilizzo manuale

Un design studiato per l’utilizzo con micropipette  standard 
in modo da semplifĳicare ogni fase operativa.

Compatibile con sistemi CTC PAL3

Procedura completamente automatizzabile su piattaforma PAL3 RTC, per un passaggio fluido dal lavoro 
manuale all’automazione avanzata.

UltraPure Series (Vetro)

Progettata per applicazioni critiche, integra una tecnologia proprietaria patent pending per garantire estratti ancora più 
puliti, protezione avanzata del sistema GC e risultati altamente riproducibili anche su matrici complesse.

Essential Series (Plastica)

La soluzione ideale per analisi di routine: workflow rapido, qualità costante e un eccellente equilibrio tra performance 
e costo operativo.

Scegli il tuo livello di performance

Prestazioni conformi agli standard

Progettato per soddisfare i principali standard 
normativi per l'analisi degli idrocarburi in 
matrici ambientali complesse

Acque

UNI EN ISO 9377-2:2002

ISPRA MLG 123/2015

 Terreni

UNI EN ISO 16703:2011

ISPRA MLG 72/2021

 Rifĳiuti

UNI EN 14039:2005
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Estratti puliti. In soli 120 secondi.

Fase 1 – Preparazione materiali:
A. Pipetta da almeno 1000 µL
B. Vial contenente l’estratto in solvente
C. Vial di raccolta fĳinale
D. Puntale contenente solfato di sodio (anidrifĳicazione)
E. Puntale contenente Florisil®

Fase 2 – Preparazione dei puntali
Rimuovere i cappucci dai puntali 
contenenti Florisil® (E) e solfato di 
sodio (D).

Fase 3 – Disidratazione estratto
Innestare il puntale contenente solfato 
di sodio (D) e premere la pipetta per 
preparare l’aspirazione dell’estratto.

Fase 4 – Aspirazione dell’estratto
Aspirare la frazione organica dell’estratto 
(circa 1 mL) dalla vial B.
Per ottenere un volume più preciso, aspirare 
tramite il puntale D (contenente solfato di 
sodio) mantenendolo a contatto con il 
campione.

Fase 5 - Purifĳicazione e Raccolta
Inserire e bloccare (1) il puntale contenente solfato di sodio (D) nel puntale contenente 
Florisil® (E) e dispensare con la pipetta nella vial di raccolta (C).
Se necessario, ripetere l’aspirazione e la dispensazione per trasferire completamente il 
solvente.

In alternativa (2), dispensare completamente l’estratto nel puntale contenente Florisil®, 
scartare il puntale con il solfato di sodio, inserire la micropipetta nel puntale con Florisil® e 
dispensare nella vial di raccolta.

RIFERIMENTI PER L’ORDINE - ESSENTIAL SERIES
1285-1214-00160-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - Florisil® 160 mg (Conf. 10 pz.)
1285-1214-00160-060 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - Florisil® 160 mg (Conf. 60 pz.)
1285-1214-00230-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - Florisil® 230 mg (Conf. 10 pz.)
1285-1214-00230-060 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - Florisil® 230 mg (Conf. 60 pz.)
1285-1214-00280-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - Florisil® 280 mg (Conf. 10 pz)
1285-1214-00280-060 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - Florisil® 280 mg (Conf. 60 pz.)
1285-1214-00350-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - Florisil® 350 mg (Conf. 10 pz)

1289-1215-00230-010 EluFlow 1250 µL Tips - Solfato di Sodio 230 mg (Conf. da 10 pz.)
1289-1215-00230-060 EluFlow 1250 µL Tips - Solfato di Sodio 230 mg (Conf. da 60 pz.)

RIFERIMENTI PER L’ORDINE - ULTRAPURE SERIES
1288-1214-00230-010 EluFlow Glass Tips (118.50 mm) - Florisil® 230 mg (Conf. 10 pz.)
1288-1214-00230-060 EluFlow Glass Tips (118.50 mm) - Florisil® 230 mg (Conf. 60 pz.)
1288-1214-00280-010 EluFlow Glass Tips (118.50 mm) - Florisil® 280 mg (Conf. 10 pz.)
1288-1214-00280-060 EluFlow Glass Tips (118.50 mm) - Florisil® 280 mg (Conf. 60 pz.)
1393-1215-00230-010 EluFlow Glass Tips (118.50 mm) - Solfato di Sodio 230 mg (Conf. da 10)
1393-1215-00230-060 EluFlow Glass Tips (118.50 mm) - Solfato di Sodio 230 mg (Conf. da 60)
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