
NEW LAB SOLUTIONS

QuEChERS analysis
EluFlow Tips



EluFlow Tips QuEChERS 
Clean-Up
Purifĳicazione QuEChERS più veloce, sicura e 
intelligente

Dal 2003, il metodo QuEChERS è diventato il riferimento 
globale per la 
determinazione di 
residui di pesticidi e 
composti polari 
indesiderabili in 
matrici alimentari e 
biologiche. La sua 
difffusione è dovuta a 
vantaggi chiave: una 
procedura semplice e veloce, 
l’assenza di solventi organici 
pericolosi, protocolli 
adattabili alle diverse matrici e 
l’impiego di materiali monouso 
per ottimizzare i tempi operativi.

Ottimizzare la fase critica: la 
purifĳicazione

Dopo l’estrazione e il partizionamento 
solvente-acqua, la fase di estrazione in fase solida 
dispersiva (dSPE) è essenziale per rimuovere interferenti 
che possono compromettere l’accuratezza analitica o 
danneggiare la strumentazione.

Tradizionalmente, questa fase richiede passaggi multipli, 
come centrifugazione e fĳiltrazione, aumentando tempi e 
possibilità di errore.

La soluzione: EluFlow
I nuovi puntali fĳiltranti EluFlow per dSPE 

rivoluzionano la preparazione del campione 
QuEChERS integrando purifĳicazione e 
fĳiltrazione in un unico dispositivo.

Vantaggi principali

Più veloce

Il puntale integra dSPE e 
fĳiltrazione in un unico 
passaggio, riducendo 

drasticamente i tempi 
operativi.

Più robusto

La combinazione di prefĳiltro e fĳiltro garantisce un flusso 
costante e riduce il rischio di occlusioni.

Più sicuro

Il fĳiltro fĳinale da 0,22 µm protegge liner, colonne e sistema 
analitico da particelle residue.

Minimale ed efffĳiciente

Purifĳica esclusivamente 
l’aliquota destinata all’analisi, 

riducendo sprechi di campione e 
materiali.

Progettato per 
il laboratorio 
moderno
Anello colorato per un 

riconoscimento immediato del 
tipo di riempimento

Riempimenti conformi alla 
norma EN 15662, pienamente 

compatibili con i metodi in uso

Design ergonomico per un utilizzo manuale 
rapido e intuitivo

Compatibile con automazione completa su 
piattaforma PAL3

Prestazioni
Fino al 60–70% più veloce rispetto a vial dSPE 
pre-riempite con centrifugazione

(tempo medio ridotto da ~5–6 minuti a ~1,5–2 minuti per 
campione)

Fino al 40–50% più veloce rispetto a vial dSPE 
pre-riempite con fĳiltrazione tradizionale

(tempo medio ridotto da ~3–4 minuti a ~1,5–2 minuti per 
campione)

Riduzione signifĳicativa dei tempi operativi 
rispetto a workflow SPE/dSPE classici, grazie 
all’utilizzo diretto di puntali per pipetta senza 
trasferimenti intermedi

EluFlow: semplifica il tuo 
workflow QuEChERS
Riduci i passaggi, aumenta l’afffĳidabilità e proteggi la tua 
strumentazione con una soluzione progettata per le 
esigenze reali del laboratorio analitico.

Parametro EluFlow™ dSPE Tips dSPE tradizionale SPE classica

Numero di passaggi 1 (dSPE,  agitazione, fĳiltrazione 
integrata)

3–4 (dSPE, agitazione, 
centrifugazione, fĳiltrazione)

4–6 (condizionamento, carico, 
lavaggio, eluizione)

Tempo per campione ~1,5–2 min ~5–6 min ~10–15 min

Throughput giornaliero 250–350 campioni 80–120 campioni 40–80 campioni

Necessità di centrifuga  No  Sì  No

Filtrazione separata  Integrata  Necessaria  Necessaria

Rischio di errore umano Molto basso Medio Medio–alto

Trasferimenti di campione Minimi Multipli Multipli

Consumo di solventi Molto basso Basso Medio–alto

Protezione strumentale Alta (fĳiltro 0,22 µm integrato) Media Variabile

Rischio di occlusione Molto basso (prefĳiltro + fĳiltro) Medio Medio

Automazione  Compatibile (PAL3) Limitata  Possibile

Facilità d’uso Molto elevata Media Media

Standardizzazione Elevata Buona Elevata

Tabella comparativa – Workflow QuEChERS

CleanUP QuEChERS CleanUP QuEChERS 

Recuperi QuEChERS – 
Succo di Mela (Ring Test)
Confronto dei recuperi (mg/kg) per pesticidi in succo di 
mela mediante EluFlow e dSPE. 

I risultati mostrano prestazioni comparabili, con diffferenze 
analita-specifĳiche.

Scala interrotta per composti ad alta concentrazione.



MIX

Dalla Preparazione all’Analisi in 120 Secondi.

Fase 1 – Preparazione materiali:
A. Pipetta da almeno 1000 µL
B. Falcon contenente l’estratto in 

solvente
C. Vial di raccolta fĳinale
D. Puntale da 1000 µL vuoto
E. Puntale EluFlow per QuEChERS
F. Siringa per eluizione

Fase 2 – Preparazione dei 
puntali
Rimuovere i tappi dal puntale 
EluFlow per QuEChERS (E), 
aprire il campione (B) e 
preparare la siringa per 
l’eluizione sollevando lo 
stantufffo (F).

Fase 3 – Innestare 
puntale per estratto
Innestare il puntale 
vuoto (D) e premere la 
pipetta per predisporre 
l’aspirazione.

Fase 4 – 
Aspirazione 
dell’estratto
Aspirare circa circa 
1 mL della fase 
organica dal tubo 
Falcon (B).

Fase 5 - Innestare la 
pipetta nel Puntale 
EluFlow per 
QuEChERS
Inserire e bloccare il 
puntale vuoto (D) nel 
puntale EluFlow per 
QuEChERS (E).

Fase 6 - Dispensare 
l’estratto nel Puntale 
EluFlow per 
QuEChERS
Trasferire l’estratto nel 
puntale EluFlow per 
QuEChERS (E).

Fase 7 - Rilasciare i 
puntali
Rimuovere dalla 
pipetta il sistema di 
puntali assemblati 
(D+E) per la 
successiva 
lavorazione.

Fase 8 - Agitazione su 
vortex
Posizionare i puntali 
assemblati su vortex per 
una breve agitazione.

Fase 9 - Eluizione
Utilizzando una 
siringa di volume 
adeguato, eluire il 
campione attraverso 
il fĳiltro.

Fase 10 - Chiusura 
campione
Smaltire il puntale e 
chiudere la vial 
contenente il 
campione.

RIFERIMENTI PER L’ORDINE - MATRICI BASSO CONTENUTO GRASSI E PIGMENTI
1290-1240-15025-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 25mg PSA (Conf. da 10)
1290-1240-15025-060 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 25mg PSA (Conf. da 60)
1290-1240-15050-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 50mg PSA (Conf. da 10)
1290-1240-15050-060 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 50mg PSA (Conf. da 60)
1290-1240-15075-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 75mg PSA (Conf. da 10)
1290-1240-15075-060 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 75mg PSA (Conf. da 60)

RIFERIMENTI PER L’ORDINE - MATRICI ALTO CONTENUTO PIGMENTI
1392-1240-1502535-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 25mg PSA / 3.5 mg GCB (Conf. da 10)
1392-1240-1502535-060 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 25mg PSA / 3.5 mg GCB (Conf. da 60)
1392-1240-1502575-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 25mg PSA / 7.5 mg GCB (Conf. da 10)
1392-1240-1502575-060 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 25mg PSA / 7.5 mg GCB (Conf. da 60)

RIFERIMENTI PER L’ORDINE - MATRICI ALTO CONTENUTO GRASSI
1391-1240-1502525-010 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 25mg PSA / 25 mg C18 (Conf. da 10)
1391-1240-1502525-060 EluFlow 1250 µL Tips (101.80 mm) - QuEChERS 150mg MgSO4 / 25mg PSA / 25 mg C18 (Conf. da 60)
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