SPME MANUAL SAMPLING
& FIBER STORAGE SOLUTIONS

Holder manuali, sistemi di storage e dispositivi da campo per la tecnica SPME




Field Sampler

Chromline Holder and Storage

* Corpo interamente sigillato, pensato per il campionamento in loco con fibra
esposta e funzione di storage integrata.

= Connettore in teflon opzionale, fortemente consigliato per la chiusura stagna
della fibra (es. nel campionamento di VOC).

* |l corpo esterno puo essere immerso in soluzioni decontaminanti senza che la
fibra venga toccata.

* L'intero corpo della fibra non entra mai in contatto con I'area di
campionamento.

CONFORME SETTORI CBRNE

» YouTube Video

Chromline - SPME Sampling & Storage


https://youtu.be/sDVopxEqw40

CAMPIONAMENTO MANUALE

Holder Manuale SPME

» Consente l'uso della fibra SPME in vial o in ambiente, al pari di un
holder standard per fibre convenzionali.

= Compatibile con il desorbimento diretto al GC una volta rientrati in
laboratorio.

= Soluzione di base per il campionamento manuale: punto di
partenza della gamma Chromline per SPME.
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TRASPORTO E CONSERVAZIONE

Fiber Storage

* Trasporta la fibra gia condizionata in laboratorio fino al sito di
campionamento, e viceversa.

* Garantisce la tenuta stagna dell'apertura inferiore dell'ago durante
lo spostamento.

* Evita contaminazioni dall'ambiente esterno e preserva gli analiti
gia catturati.
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SINGLE SAMPLING POINT
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FOUR SAMPLING POINTS

CAMPIONI OGGETTO INTERO

Large Volume Headspace Jars

» Contenitoriin vetro per campionare oggetti interi (es. foglie) senza
doverli triturare o piegare.

» Tappo modificato per alloggiare setti dello stesso tipo di quelli
delle vial.

* Disponibili in versione a punto di campionamento singolo o a
guattro punti, per campionamento parallelo con piu fibre e fasi
diverse.

* Particolarmente indicato per campioni che non possono essere
frammentati o aliquotati, come reperti di interesse investigativo,
opere d'arte o beni archeologici.



CAMPIONAMENTO NON DISTRUTTIVO

Setup per Campionamento In- i
Vivo

= Holder a sonda abbinato a un sacco a triplo strato in PE/Alluminio.

= Crea un'atmosfera confinata intorno alla parte oggetto di studio.

* Dopo un periodo di equilibrio, la fibra viene inserita per il
campionamento.
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@ CHROMLINE

Headquarters

Viale Alcide De Gasperi, 41 - 59100 Prato (PO) - Italy
Tel. +39 0574 1746058 - Fax +39 0574
C.F./P.IVA/VAT: 1702001310974

Operational Headquarters (Shipping / Receiving Goods)

Via Grosseto, 11 - 51031 Agliana (PT) - Italy
info@chromlinesrl.com
www.chromlinesrl.com
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